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Lastenheft zur Beschaffung des Digitalfunks der FF Berglen 
 
 

Der mit der Kreisbrandmeisterstelle des Landratsamts Rems–Murr ausgehandelte 
jeweilige Warenkorb bildet die Grundlage der Geräte- bzw. Hardware- und 
Softwarekosten. 
 
Die Ausstattung der Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser ist nachstehend bestmöglich 
beschrieben und bildet eine Grundlage für die Kalkulation der Installationskosten Wir 
empfehlen dringend die Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser vor der Abgabe des 
Angebotes in Augenschein zu nehmen – hierfür stehen wir gerne nach Absprache 
zur Verfügung. 
 
1. Feuerwehrhaus Nord 

 1 Stück Digitalfunkgerät inkl. Mikrofon und externem Lautsprecher 

 abgesetzte Bedieneinrichtung sofern notwendig – Bedieneinrichtung kann 
auch auf dem Funkgerät verbaut sein 

 zum Einbau in bestehenden Funktisch parallel zum bestehenden FuG 8 

 Spannungsversorgung für Digitalfunkgerät sofern notwendig 

 Antenne für Gebäude inklusive Verkabelung 

 weiterer Bedarf? 
 
 
1.1 Fahrzeug Gerätewagen Transport (GWT) Ford Transit Doppelkabine 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät mit abgesetzter Bedieneinrichtung zum 
Blindverbau im Fahrzeug 

 Abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät installiert im 
Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 digitalfunkfähige Antenne / Kombiantenne bereits installiert 
         
 
 
1.2 Fahrzeug Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Mercedes – Benz 

/ Magirus 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät inkl. Navigation mit abgesetzter Bedieneinrichtung 
zum Blindverbau im Fahrzeug 

 abgesetzter Bildschirm für Navigation im Bereich des Fahrerplatzes 
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 erste abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät und die 
Navigation installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 zweite abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät installiert 
im Bereichdes Geräteraums G 5 beim Pumpenbedienstand 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich der Mannschaftskabine 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich des Pumpenbedienstandes 

 digitalfunkfähige Antenne / Kombiantenne bereits installiert 
 
 
1.3 Fahrzeug Löschgruppenfahrzeug (LF 10) MAN/ Rosenbauer 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät mit abgesetzter Bedieneinrichtung zum 
Blindverbau im Fahrzeug 

 erste Abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät  

 installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 zweite abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät installiert 
im Bereich   

 des Geräteraums G 5 beim Pumpenbedienstand 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich der Mannschaftskabine 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich des Pumpenbedienstandes 

 digitalfunkfähige Antenne / Kombiantenne bereits installiert 

 Fahrzeug wird im Herbst 2020 im Werk Luckenwalde der Firma 
Rosenbauer aufgebaut, vorzugsweise ist der Einbau dort vorzunehmen. 

 
 
2. Feuerwehrhaus Süd 

 2 Stück Digitalfunkgeräte inkl. Mikrofon, externem Lautsprecher und 
Anschlussmöglichkeit für  

 Headset im bestehenden Funktisch 

 Abgesetzte Bedieneinrichtung sofern notwendig – Bedieneinrichtung kann 
auch auf dem Funkgerät verbaut sein 

 zum Einbau in bestehenden Funktisch parallel zum bestehenden FuG 8 

 Spannungsversorgung für Digitalfunkgerät sofern notwendig 

 Antenne am Gebäude inklusive Verkabelung 2008 bei Neubau bereits 
installiert 

 weiterer Bedarf? 
 
 
2.1 Fahrzeug Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) Mercedes Benz 310 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät mit abgesetzter Bedieneinrichtung zum 
Blindverbau im    Fahrzeug 

 abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät installiert im 
Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 digitalfunkfähige Antenne / Kombiantenne notwendig 
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2.2 Fahrzeug Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) MAN / 
Rosenbauer 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät inkl. Navigation mit abgesetzter Bedieneinrichtung 
zum Blindverbau im Fahrzeug 

 abgesetzter Bildschirm für Navigation im Bereich des Fahrerplatzes 

 erste Abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät und die 
Navigation installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 zweite abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät installiert 
im Bereich   des Geräteraums G 5 beim Pumpenbedienstand 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich der Mannschaftskabine 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich des Pumpenbedienstandes 

 digitalfunkfähige Antenne / Kombiantenne bereits installiert 
 
2.3 Fahrzeug Löschgruppenfahrzeug (LF 8-6) Mercedes / Ziegler 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät mit abgesetzter Bedieneinrichtung zum 
Blindverbau im Fahrzeug 

 erste Abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät installiert im 
Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 zweite abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das Funkgerät installiert 
im Bereich des Geräteraums G 5 beim Pumpenbedienstand 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich der Mannschaftskabine 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich des Pumpenbedienstandes 

 digitalfunkfähige Antenne / Kombiantenne bereits installiert 
 
2.4 Fahrzeug Einsatzleitwagen (ELW 1) Mercedes Sprinter 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät inkl. Navigation mit abgesetzter Bedieneinrichtung 
zum Blindverbau im Fahrzeug 

 1 Stück Fahrzeugfunkgerät ohne Navigation mit abgesetzter 
Bedieneinrichtung zum Blindverbau im Fahrzeug 

 abgesetzter Bildschirm für Navigation im Bereich des Fahrerplatzes 

 erste Abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das 1.Funkgerät und die 
Navigation installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 

 zweite abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das1. Funkgerät installiert 
im Bereich des Funktisches  

 dritte abgesetzte Bedieneinheit/Bedienmikrofon für das 2. Funkgerät installiert 
im Bereich des Funktisches  

 externer Lautsprecher installiert im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 
für das 1. Funkgerät 

 externer Lautsprecher installiert im Bereich des Funktisches für das 2. 
Funkgerät 

 Anschlüsse für Headset im Bereich des Funktisches für beide Funkgeräte 

 digitalfunkfähige Antenne / Kombiantenne bereits installiert 
 


